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——————————————————— 796/5 BRANZA DROGOWA
[] Jezdnia, mijanki, o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO BEHATON gr. 8cm
\\ . o kol. szarego - odc. I-IV
zakres odtworzenia nawierzchhi z kostki ls;zzyfsgzzzniggrso przestawienia [] Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu EKO BEHATON gr. 8cm kol. grafit -
bet. po wykonaniu robét sieciowych pozap J ODCINEK -1V
_\ng—— [ Jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8cm kol. szarego -
. ?? T ODCINEK V
RV \\ [ Zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej typu BEHATON gr. 8cm kol. grafit -
km 0+000,00 ODCINEK V
EER  Odtworzenia nawierzchni jezdni po robotach sieciowych - nawierzchnie z kostki
betonowej typu BEHATON gr. 8cm
[] Dojscia do furtek o nawierzchni z kostki betonowej typu CEGLA gr. 6¢cm kol.
czerwonego
[] Pobocze gruntowe z utwardeniem kruszywem famanym
[] Humusowanie wraz z obsiewem trawg
N —— Opornik betonowy zatopiony 12x25x100 o
““Jvykona¢ zabezpiec, niEﬁ%\dQ ——  Kraweznik najazdowy 15x22x100- h=2cm
sieci doziemnych # zblizeni ——  Obrzeze betonowe 8x30x100
jezdni rurg All %0
835/ J B m1 — — Sciek 2-rzedowy z kostki betonowej typu CEGLA gr. 8cm
I ~——— Odwodnienia liniowe
‘ 1
! }gz Drzewa przeznaczone do wycinki
@ Dziatki objgte zakresem opracowania
UWAGA:
1 Wszystkie sieci doziemne nie podlegajace przebudowie nalezy pod zjazdami lub w
przekroju poprzecznym jezdni zabezpieczy¢ rurami A110PS ( w przypadku
stwierdzenia braku zabezpieczenia ) lub przedhuzy¢ istniejace
BRANZA KANALIZACYJNA - kanalizacja deszczowa
f 279 /S
K Mapa do celéw projektowych 83
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0 Nr Kanc. GK.6640.1.1086.2025
201 Woj.Wielkopolskie
7 - . .
/7 4 Powiat Wagrowiecki
Jed.Ewid.:302805_4 Skoki — miasto P
Obreb : 302805_4.0001 Skoki /
Arkusz m. ewid. : 10,11
Uktady wspétrzednych ptaskich i © 837/6
wysokosci: ,,2000” i ,,PL-EVRF2007-NH" R
D) Stan na dzien 2.06.2025 Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac o
) . L geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat |
| w oznaczonym zasiggu techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem / |
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych niewykazanych [~ | syiadomy odpowiedzialnoéci karnej za ztozenie falszywego o$wiadczenia. o I,
na niniejszej mapie urzadzer podziemnych,kt6re nie byly 2 |
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych GK.6640.1.1086.2025 | |
L
Informaci w instytucjach branzowych. Organ shuzby geodezyjnej, ktéry otrzymat Starosta Wagrowiecki Inwestor: Gmina Skoki
Wy konawca: zgtoszenie ul. Ciastowicza 11; 62-085 Skoki
Dawid Gizinski Wykonawca prac geodezyjnych Uslugi Geodezyjne - - —
34a & S Przedmiot opracowania:
Nr upraw. zawod. 20075 Dl Giebais Budowa ulicy Kosciuszki w Skokach
n Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokél Weryfikacji nr 1
e zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji dnia  6.06.2025
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